Znaki

TECHNICAL RIDER
	№
	INSTR
	MIC/DI
	INS/AUXES

	1
	Kick
	SHURE  Beta 52 / AKG-112
	GATE/COMPR.

	2
	Snare
	SM 57
	

	3
	HH
	AKG 224 / 451
	

	4
	Tom 
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	GATE

	5
	Tom 2
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	GATE

	6
	Tom 3
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	GATE

	7
	O.H. (L)
	SM 81 / SURE BG 4.1
	

	8
	O.H. (R)
	SM 81 / SURE BG 4.1
	

	9
	BASS
	DI
	COMPR.

	10
	GUIT.
	SM 57 / AKG 3700
	

	11
	AC.GUIT
	DI
	

	12
	Key L
	DI
	

	13
	Key R
	DI
	

	14
	Key 2 L
	DI
	

	15
	Key 2 R
	DI
	

	16
	PORTA
	DI
	

	17
	VOC 1
	SM 58
	COMPR.

	18
	VOC 2
	SM 58
	COMPR.





















                                Микрофон               Гитарная стойка                Монитор      
ZNAKI
TECHNICAL RIDER
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.
Backline
Ударная установка: Ludwig, Yamaha, Tama, D&W
22” бас-барабан;

2 подвесных тома – 10”(12”)

напольный том  – 16”

4 стойки под тарелки типа «журавль»(фирменные, устойчивые, в рабочем состоянии, в комплекте с фетрами, закрутками и замками!), стойка под хай-хэт, стойка под малый барабан.

На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана.

Ударная установка должна быть расположена как можно ближе к центру сцены. Подиум под барабаны должен быть очень устойчивым. Если поверхность подиума скользкая, то необходимо положить либо резиновый коврик, либо ковролин. 

Гитарные комбики(оба одинаковые):  Marshall, Mesa Boogie, Fender
Басовые комбики: Trace Eliott, Marshall, Ampeg, Mesa Boogie.

Двойная стойка под клавиши

3 гитарные стойки
F.O.H. Concole Requirements
Пульт должен иметь 24 канала с возможностью минимум 4 (четырех) отборов (AUX) на мониторной линии и 2 (двух) для посылов на обработки. Так же, пульт должен иметь минимум 4-х полосный эквалайзер с 2-мя параметрическими серединами на каждом канале. 

Пульт не должен располагаться сзади, сбоку сцены, либо над сценой! Если это условие не возможно выполнить, необходимо наличие 2х мониторов, мощностью не менее 200Вт(для клубов) и 400Вт(для больших площадок) каждый.
Обработка: 4 канала компрессии, 4 канала гейта.

Процессоры: TC m-one, d-two; Lexicon; Yamaha. (Hall(стерео) + Delay)
М х
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Клавишный комбик не подзвучивается (нужен как монитор для клавишника и может быть заменен на таковой)
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